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Amag:

09.06.2009 tarihinde Sega Elektronik Ltd. Sti. Yetkilileri tarafindan laboratuarimiza getirilen
“SUPER SAFE” marka su aritma cihazi Béliimiimiiz yetkili elemanlari tarafindan test edilerek, cihazin

icme sularinda karsilasilabilecek bazi kirleticilere karsi aritma performanst aragtirilmigtir.

Deney Ekipmani:
Sega Elektronik Ltd. $ti. tarafindan yurt disindan ithal edilen ve Resim 1 ve Resim 2’de goriildiigii

gibi seri halde baglanmis 6 iiniteden meydana gelen “SUPER SAFE” marka cihazinin baz kirleticilere

kars1 su aritma performansi laboratuarimizda test edilmistir.

Resim 1. “SUPER SAFE” Su Aritma Cihazi

Resim 2. “SUPER SAFE” Su Aritma Diizenegi Test Diizenegi

Deney Sartlari:

“SUPER SAFE” marka cihazin su aritma performansini test etmek amacyla laboratuar ortaminda
hazirlanan su numunesi kullanilmistir. Su numunesi 10 L Universite musluk suyu igerisine 1 L ¢oktiiriilmiis
evsel atiksu, arsenik, demir ve mangan ilavesi yapilarak hazirlanmis ve bu sekilde yapay olarak kirletilmistir.
“SUPER SAFE” marka su aritma cihazi, iizerindeki 2,5 bar basng tireten pompa vasitastyla hazirlanan giris
suyu cihaza beslenmistir. Cihazdan su ¢ikis debisi 12 L/saat” dir. Yapilan galismada cihazin toplam aritim

kapasitesi arastirilmamis olup sadece anlik aritim performansi arastirilmistir.
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Sonuclar:
“SUPER SAFE” su aritma cihazina giren ve aritilarak ¢ikan su 6rneginin degerleri Tablo 2.” de
verilmistir.

Tablo 2. Analiz Sonuglar:

PARAMETRELER GIRiS CIKIS o AR],T N,IA
VERIMI

Toplam Arsenik (As) (ug/L) 646 <2 99,9
Toplam Demir (Fe) (ng/L) 922 <5 99.9
Toplam Mangan (Mn) (ng/L) 824 <5 99,9
Serbest Klor (Cl,) (mg/L) 0,36 <0,02 99.9
Amonyak Azotu (NH;-N) (mg/L) 0,10 <0,01 99.9
Toplam Organik Karbon (TOC) (mg/L) 12,6 1,18 90,6
Toplam Alkalinite (mg CaCO; /L) 208,4 20,6 90,1
Toplam Sertlik (mg CaCO; /L) 271 7,5 97,2
pH 6,69 6,62 -

Bulaniklik Formazine Turbidiy Units 16 <1 99,9
Elektriksel Iletkenlik (EI) (uS/cm) 585 37,9 93,5
Toplam Koliform (EMS/100 ml) 2400 0 99.9,
Fekal Koliform (EMS/100 ml) 230 0 99,9
Fekal Streptekok (EMS/100 ml) 140 0 99.9

Degerlendirmeler:

Tablo 2.” den de goriilecegi iizere “SUPER SAFE” su aritma cihaz1 yapay olarak kirletilmis musluk
suyunda tiim paramertereler bazinda %90 ve {izerinde aritma performansi gostermistir. Ozellikle deney
sartlarinda; cihazin ¢ok yiiksek oranda bakteri giderimi sagladigi, ayni zamanda etkin sekilde Arsenik ve

Toplam Sertlik giderdigi ve sulardaki Serbest Klor ve Organik Madde’ yi de uzaklastirabildigi belirlenmistir.
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